フィルター掃除 


エアフィルターのホコリなどのミちれをエアコンが自動できれいじします。 
ミちれの気になるときは、手動（リモコン）でもフィルター掃除できます。 







































I 使ってみょぅ 































































お手入れのしかた 


おま入れ早見表 


お手入れ早見表 


■各部品の取化し-取がけ 
前面パネル[►38. 39ぺ-ジ] 

ダストボックス、ダストブラシ >34〜37ぺ-ジ] 

エアフィルター、光触媒空清フィルター、銀除菌•アレル除去フィルター 〔►40, 41ぺーシ 1 

广 注意- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。 
•室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 



广約10年で交換 j 
I MO 〜42ぺージ J 


光軸媒空清フイルター (黒色）- 

銀除菌•アレル除去フイルター(灰色) 


■巧れの気になるとき 


そろじき丽 IMS ■水洗い 


♦掃除機でホコリを吸い取り、ミちれのひどいときは、 
ぬるま湯または水で約 1 〇〜 15 分つけおき洗いをずる。 
•お手入れの際、フィルターはこすりミ先いしないでく 
ださい。 

♦つけおきずる場合は、フィルターを枠から化さないで 
ください。 

♦つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かして 
ください。 

参水切リの際はフィルターをしぼ6ないで<ださい。 


光触媒空清フィルクー(黒色)をち側、 

銀除菌-アレル除去フィルター(灰色)は左側に取り付けます。 



自動フィルター掃除 


(5 31 ページ〕 


エアフイルター伯色) 




ご、口 



フィルターそうじを r 切」にしている場合など、 

ご自分でおそうじ運転していただくこともできまず。 


手動 フイルター 掃除 


•フィルターそうじを r 入」に設定することを 
おすずめします。 

r ■ミちれの気になるとき 


そうじき Hsa 水洗い 


中性洗剤を溶かしためるま湯 
で洗い、日陰でよく乾かず。 


前面パネル 〔►加， 39 ページ) 
ミちれの気になるとき 



* フィルター掃除でエアフィルターの油ミちれや 
タバコのヤニは取りきれない場合があります。 


ふきとり Masi 水洗い 
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おそうじサイン 


本体のおそうじランプが点滅し、 
停止中にリモコンに表示されます。 


リモコン表示 

内 容 

ブ 3 h ： r ツの 
がうじ 

•糸ろ10年じ(上運転ずる、またはダストボッ 
クス内にホコリがたまり、ダストブラシ 
が回らな < なったら表示されまず。 
フィルター自動掃除 r 人」で、約1日に一 
度のフィルタ ー 掃除運転をした場合。 

おそうじランプが点滅中、または「ダス 
トボックスおそろじ」サインが表示されて 
いるときは、フィルター掃除運括できま 
せん。 


おそろじサインリセッ 


■お手入れ後、電源プラグもしくはブレーカーを 
入れ、運乾しないげ態でリモコンを 
エアコン本がに向けて f : 

が踢强を汲恐通;试姑級贸5田を ‘ 

を約2砂間巧す。 


参おそうじサインが消えまず。 


I 快適に使い続けるために 
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お手入れのしかた 


ダストボックス/ダストブラシ 


A \ ミま思- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかプレーカーを切ってください。 
♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 



ダストボックスの取外し 



前面パネルを開ける。 

♦パネルの両側に指をかけ、パネルが止まる位置まで 
開けまず。 



2 黄色のツマミ （4 力所）を解除側へ 
スライドさせる。 



3 


ダストボックスの両側じあるくぼみに 
指をかけ、ゆっくり取り外す。 
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ダストボックスの 旧又イ寸時押込みきの を手前に向けて、 
タストボックスを両手で持ち、 

両側のくぼみに含わせて挿入する。 


厭付時巧込み部 I 

が手前 ^ 


21 


廊付時巧込み部] を「カチャッ I と 
音がするまで押しむ。 

ダストボックスが奥まで入っていないと、 

フイルクー掃除運転時にフィルターが引つかかり、 
正常にフィルター掃除運転を行いません。 


黄色のツマミ （4 力所）を□ック側へ 
スライドさせる。 




■ダストボックスが巧付けできない場合は 

「カチ、ソ」と音がするまで黄色のツマミ （ 4力所)を解除側に 
スライドさせ、もう一度、ダストボックスを手のひらで 
強く押し化んでください。 

最後に黄色のツマミ〔4力所）を□ック側へ 
スライドさせてください。 


fm 


黄色のシ7ミ 


■ダストボックスのお手入れを 

ダストボックスおそうじサインが表示されている場合は、おそうじサインをリセットしてください。し ► 33 ぺ-ジ] 



I 快適に使い続けるために 
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お手入れのしかた 


ダストボックス/ダストブラシ 
















































3 ダストボックスとダストブラシのホコリを掃除機で吸い取る、 

または水洗いし、日陰でよく乾かす。 

广 ミま意-> 

♦40で1：^(上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のちの、 

_みがき粉、クワシなどのかたいものは使わないでください。_ 

4 ダストブラシを取り付ける。 「么ま意- 

•ダストブラシは正しく巧りがけてください。 



«快適に使い続けるために 
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お手入れのしかた 


前面パネル 


A \ ミま思- 

•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかプレーカーを切ってください。 
♦室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。 


前面パネル 


わ'ちれの気になるとき 
ふき耳又 U 



前面パネルの取外し 


- A \ 思- 

♦必ず運斬を停止したが態でパネルを開けてください。 



2 


前面パネルをかす。 

♦さ6じ前面パネルを開きながら、回転軸を外側へ巧しにげ、 
前面パネルを外します。〔左ち共） 
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- A \ 注意 


♦前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分ミ主意して<ださい。 

•前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。 

•40 でじ(上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは 
使わないで < ださい。 

•前面パネルは、確実に取りがいていることを確認してください。 

•前面パネルは、やわらかい布でふいてください。かたい布でふくと傷がイ寸くことがありまず。 


前面パネルを取リイ寸ける。 

♦前面パネルの左ちの回転軸を軸穴に合わせて 
片方ずつ差し込み、そのままゆっくりパネルを閉じます。 
(前面パネルは両端を押した後、真ん中を押しまず。） 




^い続けるために 
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お手入れのしかた 


フィルタ^部 


前面パネルを開ける。 

参パネルの兩側に指をかけてパネルを 

曾- 誦戀議謙鑽; お is ; を;^ 4 纖誦觀麵顯画翻;^;^::^;^;; 


お手入れしにくい場合は、 

前面パネルを外してください。 



- A \ ミ主意 


•お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグ 
をおくかブレーカーを切ってください。 

參室内ユニットの金属部に手を軸れないでください。 
けがの原因になることがあ LJ ます。 


銀除菌-アレル險去 

フイルター（灰色） 


エアフイルター 

(白色） 



フイルタ- 
巧え枠 


化触媒空清 
フイルター 

(黒色） 


フィルター部の取外し 


黄色の固定ツマミ （2 力所）麵部を 


奥に巧しながら解除側（上方向）へ 
スライドさせ、フィルター巧え枠を 
開ける。 


フイルクー 巧え枠 



2 


エアフィルターをガイドから外し 
引き江!す。 

•エアフィルクーの下部に指を入れ、 

本体ガイドから外します。 

♦下方向に引き化します。 




Q 光魄媒空清フィルターと 
〇銀除窗.アレル除去フイルターを 


引き出す。 

参ツマミを持ちフック部から外して 
下方向へ引き化します。 

♦光触媒空清フィルクー(ち側）、 

銀除菌-アレル除去フィルター(左側） 
でず。 



光触媒空清 
フイルクー 


フック部 


40 







































ブ 


ルター部の取付け 


光が媒空清フィルターと 

銀除菌•アレル除去フィルターを 

取り付ける。 

参光触媒空清フィルター(黒色)はち側、 

銀除菌-アレル除去フィルター(灰色)は 
左側に®り付けまず。 

•ツメをフック部へかけて取りがけまず。 


フイルクー 

- I な g 光讓空爱フィルタ- 



2 


、ソ巧 


シメ 

フック宫 B 



エアフィルターを 

もとどおり取り付ける。 

♦エアフィルターは「前」の表示を 
手前にして、「挿入ち向 t 」 に 
したがって差し込みます。 

♦本体ガイドに必ず差し込んで 
ください。 



ガイド 


エアフイルタ- 



^^^^ 


ガイド(こ差し込み、 
フィルター位置に合わす 


3 黄色の固定ツマミ 
スライドさせ、け 


(2 力所）を□ック側（下ち向）へ 
r カチッ」と音がするまで下げる。 



フィルター巧え枠（黃色）の下端を□ック 
位置【4—>】に合わせてください。 
フィルター巧え枠の固をツマミ（左ちを 2 
力戸斤）を閉じる際は、巧え枠が浮かないよ 
う押さえつけながら、「カチ、ソ」と音がす 
るまで下げてください。 

□、ソクがされていないと、フィルター掃除 
運転中にフィルクーが引つ掛かり正常にフ 
ィルクー掃除運転を巧いません。 

フィルクー巧え枠 


4 


前面パネルを閉じる。 

参前面パネルは兩端を押した後、真ん中を押します。 


フィルクー巧え枠 



5 


手動でフィルター掃除運乾を巧う。恒 

•エアフィルクーが正しく動作されているか確認を巧います。 


快適に使い続けるために 
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お知らせ 


♦長期間のご使用でミちれがひど< なつた場合は交換を 
おずずめしまず。 


品 名 

品 番 

交換のめやす 

光触媒空清フィルター （1 枚） 
+ 

(がが 


銀除菌•アレル除去 

KAF 002 A 41 S 

約10年 

フイルターセツ ト （1 枚） 


ダストブラシ 

KAB 002 A 4 



■光触媒空清フィルクー、銀除菌-アレル除去フィルクー 
とダストブラシは、お買い上げの販売店またはダイキン 
お客様ご相談窓□にお申し A みください。 >53ぺ-ジ 1_ 

ESIfl 01 20-88-1 081( 全国共通フ U — ダイヤル ) 

FAX でのお問合わせは 日120 -07-088] (FAX 専用フ U- ダイヤル） 

http://www.daikincc.com ( ご相談対応ホームぺージ ) 

■を部品がミちれたまま使用ずると 
•空気清浄効果が得られません。 

参脱臭効果が得られません。 

•お掃除能力が落ちます。 

•ニオイが'発生することがあります。 
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